
SPEZIALTRANSFERFOLIE  FÜR DUNKLES, VERARBEITETES UND GEWACHSTES PRINT & CUT LEDER

 PARAMETER FÜR DAS                                                       TRANSFERPARAMETERLAMINIEREN

CUT SHEETS AND ROLLS

Der Druck muss trocken sein. Platzieren Sie den PS FILM2 mit dem Motiv 
nach oben. Legen Sie das PS PRIPEL W mit dem weissen Film nach unten 
auf das Motiv. Mit Silikongummi  abdecken und pressen. 
Das Trägerpapier in kaltem Zustand abziehen Heben Sie das Trägerpapier
von PS PRIPEL W zur weiteren Benutzung auf.
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150°C 150°C

40 sec 30 sec

 4 Atm  4 Atm

PS PRIPEL W
Roll    610 x 3m  - 25m
Roll  1220 x 25m - 50m
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PS FILM 2

PS PRIPEL W

PS FILM 2 ist eine Spezialtransferfolie für Solvent und ECOSolvent Tinten.
PS PRIPEL W ist eine weisse Spezialtransferfolie zum Laminieren. Durch
sie entsteht auf dem PS FILM 2 eine weisse Abdeckung. Die Schicht aus
PS FILM 2  und PS PRIPEL W exakt ausschneiden und die weissen 
Konturen abziehen. Die Transferfolie kann auf Naturleder, Holz, 
Kunststoff und synthetischen Materialien angewandt werden.

Das Motiv exakt ausschneiden und die weissen Konturen abziehen. 
Den Druck mit Bildseite nach unten auf das dunkle Leder legen
und mit Silikongummi abdecken. Pressen und das Trägerpapier im kalten 
Zustand abziehen  Mit dem aufgehobenen Trägerpapier von PS PRIPEL W 
und der Silikonmatte abdecken und noch einmal pressen.
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PS FILM 2   
Roll    610 x 3m -25m
Roll  1220 x 25m - 50m

Solvent und ECOSolvent

Technische Leistungsmerkmale

Nicht Xwaschbar
Geschützt vor Oel,
Wasser und Kratzern

Verpackungseinheit

Spiegelverkehrt

PNEUMATISCH
mit 2 mm 
Silikongummi
Druckunterlage  

PNEUMATISCH
mit 2 mm
Silikongummi
Druckunterlage

 Kalt Kalt

SYNTETISCHE 

  MATERIALIEN

NATUR 

LEDER
SYNTETISCHES LEDER
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